
WILDSUN K9 WASH



WILDSUN K9 WASH — это обновленная версия легендарного WILDSUN K25 TC, специально

разработанная для телевизионныхсъёмок и высококачественного HD-вещания. Новый, более

компактный и стильныйдизайнуменьшил объём прибора на 21%, а вес снизился на 26%, что

значительно облегчает интеграцию в любые проекты.

По световому потоку WILDSUN K9 WASH сопоставим с классическими Fresnel HMI 4000, но при

этом потребляетна 40% меньше энергии. В приборе установлено 217 светодиодов нового

поколения с высокой яркостью, обеспечивающих световой поток более 60 000 люмен Свет

отличается отсутствием мерцания и идеально откалиброваннойцветовой температурой5700K с 

CRI выше 92, что особенно важно для точной передачи цвета на видеосъемках.

Этот прибор отличноподойдёт для спортивных мероприятий, модных показов, автошоу и любых

престижных событий, где требуется мощный, качественный свет с безупречнойцветопередачей.

Технически WILDSUN K9 WASH — это сочетание передовых технологий: мощные трехфазные

шаговые моторы обеспечивают быстрое, точное и бесшумную позиционирование. Специальная

оптика на силиконовой основе, разработанная Ayrton, гарантирует стабильность характеристик

со временем. Зум с коэффициентом 5:1 охватываетдиапазонот 12° до 60°, а электронный

диммер позволяет тонкорегулировать интенсивностьсвета для максимальной гибкости. 

Выходная оптика оснащена защитным голографическим фильтром из поликарбоната и 

антибликовой системой. 

WILDSUN K9 WASH — это мощный инструмент для художника по свету, открывающий новые

горизонты в реализации самых сложных задач.
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ОПТИКА

Одноэлементная оптическая система с зумом

5:1

Диапазон зума от 10° до 60°

217 индивидуальных линз

Кластер фронтальных линз диаметром 384 мм

ИСТОЧНИК СВЕТА

217 высокомощных одночиповых LED-

источников

Световой поток до 63 000 лм

Индекс цветопередачи (CRI) до 92

Ресурс работы (L70) до 40 000 часов

Отсутствие мерцания (flicker-free)

ДВИЖЕНИЕ

Точное позиционирование

Разрешение: 8 бит / 16 бит

Плавные и динамичные движения

Панорамирование и наклон с автоматическим

восстановлением позиции

Вращение 540° PAN, 270°TILT

ЦВЕТ

Монохроматический источник дневного света

5700 К

Индекс цветопередачи (CRI) выше

ДИММЕР / СТРОБ

Электронный диммер от 0 до 100%

Стробоскопический эффект 1–25 вспышек в 

секунду

АППАРАТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Графический LCD-дисплей с функцией

переворота

Энкодер с кликером для настройки функций

Встроенный приёмник LumenRadio

Разъёмы XLR 5 pin

Разъёмы etherCON RJ45

Разъём powerCON TRUE1*-

УПРАВЛЕНИЕ

Протокол DMX 512

Совместимость с DMX-RDM

Автономный режим, локальная панель

управления

Поддержка протоколов ArtNet™ и sACN

3 DMX-режима (от 11 до 30 DMX-каналов)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение: 120–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: макс. 1500 Вт

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Обновленная система охлаждения

Автоматически регулируемые вентиляторы

Опция выбора режимов вентиляции

Защита от перегрева

КОРПУС

Каркас из алюминия и стальных пластин

Основание из литого алюминия

Крышки из ABS PC (класс V0)

Две боковые ручки для переноски

Четыре усиленные опорные ножки

Класс защиты IP20

Цвет корпуса: чёрный (Carbon)

УСТАНОВКА

Два крепления Omega с ¼-оборотным 

фиксатором

Четыре монтажные точки с ¼-оборотным 

фиксатором

Точка крепления страховочного троса

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. температура эксплуатации: 45°C

Мин. температура эксплуатации: -10°C

Мин. рабочее расстояние: 3,0 м

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

ГАБАРИТЫ

Ш x В x Г прибора: 530 x 625 x 280 мм

Ш x В x Г с транспортировочным кейсом: 580 x 

611 x 345 мм

ВЕС

Вес прибора: 26,9 кг

КОД ПРОДУКТА: 013940
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