
DIABLO PROFILE



DIABLO TC — компактный и функционально насыщенный профильный прожектор 

мощностью 300 Вт, созданный на базе формата MISTRAL.

Компания поставила перед собой цель создать самый компактный, лёгкий и 

энергоэффективный прибор в своём классе. При весе всего 22 кг он обеспечивает 

рекордный световой поток 14 000 лм, сочетая высокую производительность и 

минимальные габариты — идеальное решение для требовательных 

светодизайнеров.

Для этого AYRTON миниатюризировала фрейминг-систему без потери 

эффективности: как и в других моделях серии, она позволяет точно 

позиционировать все четыре шторки на 100% площади пучка в любом положении 

прибора. Новый ультракомпактный блок питания мощностью 550 Вт питает восемь 

дополнительных моторов фрейминга, при этом сохраняя совместимость с 

оригинальным корпусом MISTRAL.

DIABLO TC использует ту же запатентованную 13-элементную оптическую систему, 

обеспечивающую зум 8:1 с диапазоном от 7° до 53°. Фронтальная линза диаметром 

119 мм формирует ровный и равномерный пучок, позволяющий точно 

воспроизводить изображение при любых условиях и углах раскрытия. Прибор 

оптимален для задач, где требуется высокая точность цветопередачи: он оснащён 

монохроматическим источником света с нативным индексом цветопередачи CRI 

>90 и высокими показателями TM30 при цветовой температуре 6500 K. В полной 

заводской комплектации DIABLO TC включает систему смешения цветов CMY, 

прогрессивную CTO-коррекцию и цветовое колесо с 7 дополнительными фильтрами, 

что обеспечивает широкую палитру — от ярких пастельных оттенков до 

насыщенных цветов. Эффект-модуль включает колесо с 7 сменными стеклянными 

гобо высокого разрешения, динамическое вращающееся колесо эффектов, 15 -

лепестковую диафрагму, плотный frost-фильтр и вращающуюся пятиигранную 

круглую призму. За охлаждение отвечает высокоэффективная жидкостная система 

с фазовым переходом и тепловыми трубками, дополненная ультратихим режимом 

вентиляции — идеальным для театральных и студийных применений.

Световой поток

14 000 лм

Зум

7 ° … 53 °

Класс  защиты

IP20

Передняя линза

119 мм

Вес

22 кг

CRI

>90

DIABLO TC
Классическая 3серия



3

ОПТИКА

13-элементная оптическая система с зумом 8:1

Диапазон раскрытия луча: от 7° до 53°

Передняя линза диаметром 119 мм

ИСТОЧНИК СВЕТА

Светодиодный модуль белого света: 26 500 лм 

при 8000 K

Световой поток прибора: до 19 000 лм

Цветовая температура на выходе: 7000 K

Индекс цветопередачи (CRI): выше 70

Срок службы (L70): до 40 000 часов

Источник без мерцания (flicker-free)

ДВИЖЕНИЕ

Точное позиционирование

Разрешение: 8 бит / 16 бит

Плавные и динамичные движения

Панорамирование и наклон с автоматическим 

восстановлением позиции

Диапазон: 540° (панорама), 263° (наклон)

ЦВЕТ

Сложная система CMY-смешения

Переменная CTO-коррекция

Цветовое колесо с 7 дополнительными 

фильтрами

ГОБО

7 вращающихся стеклянных гобо высокого 

разрешения с индексированием

Регулируемая скорость вращения гобо

Диаметр гобо: 25,5 мм

Диаметр изображения: 20,0 мм

Толщина гобо: 1,1 мм

ФРЕЙМИНГ СИСТЕМА

4 индивидуально управляемые шторки

Позиционируются на 100% площади светового 

пучка

Вращение модуля шторок: ±45°

ДИАФРАГМА

15-лепестковая диафрагма

Диапазон раскрытия: от 15% до 100%

РАССЕИВАНИЕ(FROST)

Лёгкий frost-фильтр в стандартной 

комплектации

Плотный frost-фильтр доступен опционально

ЭФФЕКТЫ

Фокусируемое графическое анимационное 

колесо

Непрерывное вращение в обоих направлениях

ПРИЗМА

Пятиигранная круглая призма

Вращающаяся и индексируемая

ДИММЕР / СТРОБ

Электронный диммер от 0 до 100%

Стробоскопический эффект 1–25 вспышек в 

секунду

АППАРАТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Графический LCD-дисплей с функцией 

переворота

Энкодер с кликером для настройки функций

Встроенный приёмник LumenRadio

Разъёмы XLR 5 pin

Разъём powerCON TRUE

УПРАВЛЕНИЕ

Протокол DMX 512

Совместимость с DMX-RDM

Автономный режим, локальная панель 

управления

3 DMX-режима (от 34 до 56 DMX-каналов)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение: 120–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: макс. 550 Вт

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Обновленная  система охлаждения

Автоматически регулируемые вентиляторы

Опция выбора режимов вентиляции

Защита от перегрева

КОРПУС

Каркас из алюминия и стальных пластин

Основание из литого алюминия

Крышки из ABS PC (класс V0)

Две боковые ручки для переноски

Четыре усиленные опорные ножки

Класс защиты IP20

Цвет корпуса: чёрный (Carbon)

УСТАНОВКА

Два крепления Omega с ¼-оборотным 

фиксатором

Четыре монтажные точки с ¼-оборотным 

фиксатором

Точка крепления страховочного троса

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. температура эксплуатации: 45°C

Мин. температура эксплуатации: -10°C

Мин. рабочее расстояние: 1,5 м

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

UL 1573 и FCC Part 15, Subpart B: 2018

ГАБАРИТЫ

Ш x В x Г прибора: 365 × 591 × 212 мм

Ш x В x Г с транспортировочным кейсом: 430 ×

660 × 280 мм

ВЕС

Вес прибора: 22 кг

КОД ПРОДУКТА: 011350: DIABLO TC
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