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MAMBA



Mamba – универсальный световой прибор. 

Mamba обладает широкимиграфическимивозможностями: в приборе установлено 18 моторов, 

для создания эффектов. В арсенале прибора — широкий выбор из 92 фиксированных и 

вращающихся металлических гобо, расположенных на двух колесах. Для динамических

эффектов предусмотрено анимационное колесо неограниченного вращения. Гобоможно

комбинировать с двумя уровнями палитр. Первый уровень включает две палитры по четыре

индивидуально вращающихся призмы; второй уровень — четыре комбинируемые призмы. Это

позволяет создавать множество сложных объёмных эффектов. Завершают графическийнабор

два фрост-фильтра.

В цветовой секции Mamba реализована система CMY и мультипозиционное колесо мгновенного

доступа с 15 дополнительными цветными фильтрами, двумя мультицветными фильтрами, двумя

корректорамиCTP, переменным CTO. Три мультицветные секции RGB, CMY и RGB+CMY 

размещены на двух концентрических кругах.

Оптическая система прибора включает 13 линз с фронтальной линзойдиаметром 250 мм и 

обеспечивает 21-кратный зум с диапазономугла раскрытия луча от 0,7° до 15°. Это позволяет

добиться безупречной чёткости луча и нативной контрастности, не имеющей аналогов среди

цифровых источников света. Экстремальный диапазон фокусировки позволяет адаптировать

форму луча в зависимости от расстояния до объекта.

Неограниченное вращение по осям PAN и TILT значительно расширяет возможности создания

сложных световых эффектов, превращая Mamba в универсальныйинструмент, способный

решать любые задачи в любых условиях. Прибор одинаково эффективно работает как в 

помещениях, так и на открытом воздухе, в том числе и в влажных и агрессивных средах. Mamba 

оснащён системой УФ-защиты и интегрированной системой обогрева, которая обеспечивает

стабильную работу при температурах до -20 °C. 

Mamba — это передовое решение для сценического освещения, демонстрирующее мощность и 

надёжность в самых сложных условиях эксплуатации.

MAMBA
Лазерный
источник IP65 

Световой

поток / 10 м

2 600 000
люкс

CRI

>67

Зум

0,7°- 15°

Цв.темп

9000
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ОПТИКА

13-элементная оптическая система с зумом 21:1

Угол раскрытия луча от 4° до 56°

Фронтальные линзы диаметром 250 мм

ИСТОЧНИК СВЕТА

Лазер-фосфорный источник

Световой поток до 2,600,000 люкс на 10 м

Цветовая температура: 9000 К

Индекс цветопередачи (CRI) более 67

Ресурс работы (L70) до 12 000 часов

Отсутствие мерцания (flicker-free)

ДВИЖЕНИЕ

Точное позиционирование

Разрешение: 8 бит / 16 бит

Плавные и динамичные движения

Панорамирование и наклон с автоматическим

восстановлением позиции

Неограниченное вращение PAN/TILT

ЦВЕТ

Система смешения цветов CMY

Регулируемый корректор цветовой температуры

CTO

15 дополнительных цветов

2 фильтра minus green

2 мультицветных фильтра

3 цветные анимационные секции

ГОБО

12 вращающихся гобо из кварцевого стекла

Вращающийся гобо с регулируемой скоростью

80 фиксированных металлических гобо

Диаметр вращающегося гобо: 6,9 мм

Диаметр изображения: 4,0 мм

ФРОСТ-ФИЛЬТРЫ

2 фрост-фильтра

Облегченный и плотный фрост-фильтры

ЭФФЕКТЫ

Фокусируемое графическое анимационное

колесо

Неограниченное вращение в обоих

направлениях

ДИММЕР / СТРОБ

Электронный диммер от 0 до 100%

Стробоскопический эффект 1–25 вспышек в 

секунду

АППАРАТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Графический LCD-дисплей с функцией

переворота

5 кнопок меню для настройки

Встроенный приёмник LumenRadio

Разъёмы XLR 5 pin

Разъёмы etherCON RJ45

Разъём powerCON TRUE1*-

УПРАВЛЕНИЕ

Протокол DMX 512

Совместимость с DMX-RDM

Автономный режим, локальная панель

управления

Поддержка протоколов ArtNet™ и sACN

47 DMX-каналов

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: макс. 800 Вт

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Обновленная жидкостная система охлаждения

Саморегулируемые вентиляторы с защитой

IP68

Пользовательские режимы вентиляции

Защита от перегрева

КОРПУС

Каркас из алюминия и стальных пластин

Основание из литого алюминия

Крышки из ABS PC (класс V0)

Две боковые ручки для переноски

Четыре усиленные опорные ножки

Класс защиты IP20

Цвет корпуса: чёрный (Carbon)

УСТАНОВКА

Два крепления Omega с ¼-оборотным 

фиксатором

Четыре монтажные точки с ¼-оборотным 

фиксатором

Точка крепления страховочного троса

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. температура эксплуатации: 45°C

Мин. температура эксплуатации: -10°C

Мин. рабочее расстояние: 1,0 м

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

EMC 2014/30/EU

LVD 2014/35/EU

ГАБАРИТЫ

Ш x В x Г прибора: 404 x 749 x 366 мм

Ш x В x Г с транспортировочным кейсом: 680 x 

640 x 500 мм

ВЕС

Вес прибора: 41 кг

КОД ПРОДУКТА: 014570
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